




Galeria de Obras

TPR mULTiDoBRaS
25, 35 e 40
A TPR Multidobras da TUPER oferece uma nova concepção 
de cobertura e acabamento para sua obra, gerando 
funcionalidade e detalhes inusitados.

Sua aplicação é muito ampla e diversificada, o que pode 
aumentar as possibilidades de uso dando uma opção a 
mais de criatividade e praticidade.

DaDOs técNicOs

As telhas Multidobras da Tuper fazem parte de um novo 
conceito de detalhes e funcionalidade arquitetônica.

Trata-se de uma telha TPR 25, TPR 35 ou TPR 40, que é 
estampada em pontos próximos, formando vincos em sua 
extensão. Os ângulos gerados através deste processo podem 
variar de 15 a 180 graus conforme necessidade do projeto.

Suas aplicações podem ser as mais variadas possíveis, entre 
elas podemos citar: fechamento lateral aplicado com as 
telhas na vertical ou horizontal, cobertura em passarelas 
ou esteiras rolantes, marquises ou passagem de pessoas 
ou veículos, clarabóias decorativas e funcionais, etc.

ObservaÇões:

Para raio menor que 800mm será utilizada a sobreposição 
em curva de 180º: 145º+35º.

A limitação no comprimento é determinada pelo sistema 
de transporte e manuseio na obra.

Consulte viabilidade técnica de fabricação: 
projetoscivil@tuper.com.br

fábrica stara
Não-Me-Toque - RS

ConvexoCôncavo

multi-dobra tpr 25
Símbologia unidade de medida Nomenclatura Dados técnicos

R mm Raio Mínimo = R433mm

α grau Ângulo Interno Variação de 5° em 5° - Limite 115°

LC mm Comprimento do Arco LC = Rxα/57,3
LR2 mm Parte Reta Mínimo = 50mm

LR1 mm Parte Reta Mínimo = 100mm

LT mm Comprimento Total LT=LC + LR1 + LR2 ≤5000 mm

multi-dobra tpr 35
Símbologia unidade de medida Nomenclatura Dados técnicos

R mm Raio Mínimo = R250mm

α grau Ângulo Interno Variação de 7° em 7° - Limite 175°

LC mm Comprimento do Arco LC = Rxα/57,3
LR2 mm Parte Reta Mínimo = 50mm

LR1 mm Parte Reta Mínimo = 400mm

LT mm Comprimento Total LT=LC + LR1 + LR2 ≤5000 mm

 
multi-dobra tpr 40

Símbologia unidade de medida Nomenclatura Dados técnicos

R mm Raio Mínimo = R250mm

α grau Ângulo Interno Variação de 5° em 5° - Limite 180°

LC mm Comprimento do Arco LC = Rxα/57,3
LR2 mm Parte Reta Mínimo = 50mm

LR1 mm Parte Reta Mínimo = 400mm

LT mm Comprimento Total LT=LC + LR1 + LR2 ≤5000 mm

fábrica stara
Não-Me-Toque - RS
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Galeria de Obras

fábrica sul brasil
Caçador - SC

TPR caLanDRaDa 
17
Curvatura muito maior que as telhas comuns graças ao 
processo de calandragem.

Permite curvar telhas metálicas para o ângulo mais 
adequado para a sua obra.

Utilizada em casos como cobertura de correias 
transportadoras, lanternins, passarelas ou outros 
acabamentos.

ObservaÇões:

TPR 17 = 0,65mm (espessura mínima)

Comprimento máximo 5.000mm

Consulte viabilidade técnica de fabricação: 
projetoscivil@tuper.com.br

Equação para determinar a altura da flecha do arco:

h = flecha do arco 
r = raio 
b = comprimento

h = r . r cos 360 . b
                   π . 4r

As condições do ambiente nas diferentes áreas de trabalho 
influenciam de maneira significativa na produtividade e na 
qualidade dos produtos ou serviços prestados, a circulação 
de ar é indispensável para melhorar estas condições.

O sistema TUPERVENT dispõe de perfis metálicos fixos 
na estrutura da cobertura principal, telhas metálicas nos 
modelos TPR 25, TPR 35 ou TPR 40 com forma em multidobra 
e  fechamento com telhas metálicas nos mesmos modelos, 
mas com acabamento perfurado em parte do fechamento.

O desenvolvimento do TUPERVENT depende das características 
e da necessidade da obra. 

ObservaÇÃO:

Consulte viabilidade técnica de fabricação: 
projetoscivil@tuper.com.br

TUPeRVenT 
Lanternin de Ventilação

fábrica sul brasil
Caçador - SC

exemplOs De aberturas aplicaDas para Os seguiNtes vÃOs:
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